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РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

           ХАКАС РЕСПУЛИКАЗЫ                                      РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                

           АFБАН ПИЛТÍРÍ  РАЙОНЫ


УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН  

           ПỸỸР ПИЛТÍРÍ  ААЛ ЧŐБÍ                                           АДМИНИСТРАЦИЯ                 

              АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ                                   УСТЬ-БЮРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2014г.                                с. Усть-Бюр
                                     №  40/1-п

Об утверждении схемы водоснабжения,

расположенной на территории 
Усть-Бюрского сельсовета  
на период 2014-2029 годы

     На основании Федерального закона от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения», Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Усть-Бюрский сельсовет, Генерального плана Усть-Бюрского сельсовета, Администрация   Усть-Бюрского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Утвердить схему водоснабжения, расположенную на территории Усть-Бюрского сельсовета на период 2014-2029 годы согласно приложению 1.

           2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Администрации Усть-Бюрского сельсовета.

Глава
Усть-Бюрского сельсовета                                                                      Л.Ф.Чешуина 
 Приложение №1

 к постановлению администрации

Усть-Бюрского сельсовета

№ 40/1-п от 30.05.2014г.
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Введение

Схема водоснабжения и водоотведения - документ, содержащий материалы по определению долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения с. Усть-Бюр на в период до 2024 года разработана на основании следующих документов: 

- технического задания на разработку схемы водоснабжения с. Усть-Бюр Усть-Абаканского района Республики Хакасия на перспективу до 2024г. утверждённого Главой сельского поселения Усть-Бюр; 

- генерального плана сельского поселения Усть-Бюр усть-Абаканского района Республики Хакасия; 

- в соответствии с требованиями федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении». 

- Постановление правительства РФ от 05.09.2013г. № 782

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию систем водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей. 

Схема водоснабжения содержит: 

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения; 

- прогнозные балансы потребления питьевой воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов; 

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения; 

- границы планируемых зон, размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения; 

-  перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации. 

Глава 1. Характеристика с. Усть-Бюр Усть-Абаканского района Республики Хакасия.

На севере граница Усть-Бюрского сельсовета начинается в узловой точке 109 на стыке границ Кемеровской области, МО Усть-Абаканский район и МО Ширинский район, идет по Туралыгскому хребту до слияния рек Туралыг 10 и Пихтерек. Далее граница идет по р. Белый Июс на протяжении 1,5 км и поворачивает на восток. Пройдя через горы Малая Кайда, Хызылхая, пересекая р. Кара, огибая верховья р. Куясы, граница приходит в верховья р. Сайгачи. Далее граница идет в юго-восточном направлении на протяжении 8 км, огибает пруд нар. Сайгачи, и проходя далее в юго-восточном направлении на протяжении 9 км, граница приходит к г. Тайджил. От г.

Тайджил граница идет в юго-восточном направлении до г. Каменная на протяжении 5 км, затем в южном направлении (2,5 км), восточном (3 км) и северо-восточном направлении до г. Тогор-Таг. На востоке – с горы Тогор-Таг в южном направлении через сопку Овалтун на горы Ах-Тастых, Карахус-Ежи, Кара-Ходыр, Узун. На юге граница идет с горы Узун по горному хребту Ортаро-Сорах до горы Кольчазы, далее – по Абаканскому горному хребту в южном направлении до горы Карлыган и далее до места слияния рек Теренсуг и Каинзас.На западе граница идет в северо-западном направлении на протяжении 18 км и выходит к Терень-Казырскому горному хребту. Затем граница идет по Терень-Казырскому горному хребту, горному хребту Кузнецкого Алатау до точки стыка МО Усть-Абаканский район, МО

Аскизский район и Кемеровской области (5 км южнее г. Верхний Зуб). С этой точки граница идет в северном направлении по горному хребту Кузнецкого Алатау на протяжении 20 км до точки стыка границ МО Усть-Абаканский район, МО Ширинский район и Кемеровской области, то 

есть в исходную точку. 

Административный центр – с. Усть-Бюр расположено в северо-западной части Хакасии вдоль железнодорожной ветки на расстоянии 111 км от центра Республики Хакасия г. Абакан и 122 км от центра муниципального образования Усть-Абаканский район п.г.т. Усть-Абака. 

Термический режим характеризуется низкими зимними температурами, сравнительно высокими летними, значительными колебаниями температуры воздуха, как в течение года, так и суток.

Наиболее холодным месяцем является январь. Средняя температура января 

–20,5 °С. Зимой характерной особенностью климата являются часто 

наблюдающиеся температурные инверсии воздуха, формирующие застойные 

явления в атмосфере, которые препятствуют рассеиванию промышленных 

выбросов и самоочищению атмосферы. Продолжительность периода с температурой ниже 0˚С в среднем составляет 85–110 дней. Зимой на территории преобладающими являются среднесуточные температуры в пределах –10 ˚С до –20˚С. Наиболее теплым месяцем является июль. Средняя температура июля составляет 19,5 °С. Переход температуры через 0˚С осенью происходит в первой половине октября. Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции. В течение года над территорией преобладают западные и юго-западные ветры. Среднегодовая скорость ветра составляет от 2 до 4 м/с. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в мае и ноябре, когда скорость ветра иногда превышает 15 м/с, что приводит к выдуванию почв и образованию пыльных бурь. Среднегодовые скорости ветра изменяются по территории в пределах от 1,3 

до 5,9 м/с. Отмечается общая тенденция уменьшения скоростей ветра с севера на юг. Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких пределах от 60 до 75%. Наиболее высокая относительная влажность отмечается в начале осени (август–сентябрь), самая низкая отмечается в мае. Колебания относительной влажности от года к году значительные.

Усть-Бюрский сельсовет изобилует широко разветвленной сетью рек 

и ручьев, примыкающих к бассейнам рек Абакан и Обь. Выделяются реки Биря, Иней, Теренсу, Ниня и Уйбат. 

Территория поселения относится к строительно-климатической зоне IВ (СНиП 23–01–99*). Продолжительность отопительного периода составляет 225 дней. Значительная продолжительность морозных дней обуславливает необходимость максимальной теплоизоляции зданий и сооружений.

Глава 2. Технико-экономическое состояние систем водоснабжения поселения.

Водоснабжение с. Усть-Бюр осуществляется по  децентрализованной системе от водозаборных сооружении.

2.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат подземные воды эоплейстоценного-нижненеоплецстоценового водоносного аллювиального-пролювиального горизонта. Население снабжается водой из артскважины, расположенной на территории поселения, действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории поселения нет. Контроль качества питьевых вод осуществляется ежемесячно согласно требованием СанПин 2.1.4.1074-01, программы производственного контроля и графика, утвержденного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Хакасия»
2.2 Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения. 

На территории Усть-Бюрского сельского поселения отсутствует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Население пользуется грунтовой водой из колодцев и скважин.

В селе Усть-Бюр единственной организацией осуществляющей децентрализованное водоснабжение является МБУ ЖКХ «Усть-Бюрсервис» поставляет холодную воду 168 потребителям, из них социальная сфера 6 потребителей. Приборы учета холодного водоснабжения отсутствуют у всех абонентов. Пожаротушение сельских населенных пунктов предусматривается из существующих прудов, пожарных водоемов и водозаборных скважин.

2.3 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения. 

На территории администрации зарегистрировано три скважины, ориентировочная мощность которых 480 м3/сутки.

Основным источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории поселения в настоящий момент является скважина № 6791 расположенная с. Усть-Бюр, ул. Ленина, д.52. Водопотребление осуществляется из артезианских вод. В состав водозаборного сооружения входит водонапорная башня над артскважинами имеющая накопительную емкость 8 куб.м. Общая глубина скважины 110 м.   

Скважина эксплуатируется в круглогодичном, не прерывистом в течении суток режиме. Скважина оборудована погружным насосом ЭВЦ производственной мощностью 192 м3 в сутки. Система водоотведения отсутствует. Качество воды по основным показателям соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». Контроль качества питьевых вод осуществляется ежемесячно.

Вода разводится спец-автотранспортом Маз 5337  по объектам социальной сферы, и жителям с. Усть-Бюр. 

2.4. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения;

- строительство новых водозаборных узлов в составе которых имелась артезианская скважина, резервуары чистой воды, насосные станции; 

- при проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода. 

2.5. Повышение показателей качества воды:

- строительство сооружения водоподготовки; 

- строительство станций обезжелезивания в составе новых ВЗУ; 

- постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианской скважиной и после установок обезжелезивания; 

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей); 

- установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей; 

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии; 

2.6. Увеличение охвата территорий сетями централизованного водоснабжения:

- прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения; 

- прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории существующей застройки; 

- прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства.

2.7. Повышение эффективности использования ресурсов:

- установить приборы учета воды на скважинах, установка обезжелезивания, насосных станциях подъема, у потребителей; 

- контроль объемов отпуска и потребления воды; 

- использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы.

2.8.  Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении поселения. 

В Усть-Бюрском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Основные фонды сильно изношены, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий;

2. Уровень автоматизации системы холодного водоснабжения очень низкий;

3. Приборный учет объемов потребления воды у абонентов жилого сектора и социальной отсутствует у потребителей;

4. Отсутствуют сооружения подготовки и очистки воды;

5. Уменьшение непроизводительных затрат и потерь воды.

6. Отсутствует организация зон санитарной охраны I, II и III поясов. 

7. Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использование водного объекта. 

8. Отсутствует проект зон санитарной охраны для подземного водозабора. 

9. Отсутствует зона санитарной охраны из-за застроенной территории.      

10. Отсутствует паспорт водозабора.

2.9. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды для зон распространения вечномерзлых грунтов.

Зоны вечномерзлых грунтов на территории Усть-Бюрского сельского поселения отсутствуют.

Глава 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды

3.1. Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку и анализ структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке;

Услуга водоснабжения осуществляется жителям, организациям учреждениям населенного пункта, согласна утвержденного норматива водопотребления. Объем реализованной воды за 1 квартал 2014г. планировалось 19270 куб. м., Фактически поднято 0,352 куб. м., отклонение произошло в связи с тем, что на территории муниципального образования пробурено 189 индивидуальные скважины для хозяйственных нужд. Водой пользуются 168 человека, планировалось 2138. Объем реализованной воды получается суммированием объемов холодной воды для трех групп потребителей (бюджетные, население, прочие).

Таблица 3.1 - Общий водный баланс подачи и реализации воды за 2014 год

	№№ п/п
	Показатели производственной
 деятельности
	Ед. измерения
	Величина показателя на период регулирования

	
	
	
	2014

Год (план)
	2014 

Год (факт) 1 квартал 

	1

	2

	3

	
	5


	1.

	Объем выработки воды (п.2+п.5+п.7)
	тыс. куб.м.

	19,27


	0,352

	2.
	Объем воды, используемой на 

собственные нужды *
	тыс. куб.м.
	-
	

	3.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения

	тыс. куб.м.
	-
	

	4.
	Объем отпуска в сеть 1
	тыс. куб.м.
	-

---
	

	5.
	Объем потерь *
	тыс. куб.м.
	-


	

	6.
	Уровень потерь к объему отпущенной

воды в сеть 2
	%
	-
	

	7.
	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям 3:
	тыс. куб.м.
	19,27
	0,355

	7.1.
	- населению

	тыс. куб.м.
	15,47


	0,250

	7.2.
	- бюджетным потребителям

	тыс. куб.м.
	3,800


	0,102

	7.3.
	- прочим потребителям

	тыс. куб.м.
	-


	-


На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды.

3.2. Территориальный водный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

В с. Усть-Бюр централизованное водоснабжение отсутствует. Территориальный водный баланс подвоза воды по зонам действия представлен в таблице 3.2 (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Таблица 3.2 Территориальный водный баланс подвоза воды.

	Населенный пункт
	Годовое потребление,

тыс. м3 2013г.
	Сутки максимального потребления, м3

	с. Усть-Бюр
	2,119
	5,8

	Итого:
	2,119
	5,8


3.3. Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей

Структура водопотребления Усть-Бюрского сельского поселения по группам потребителей представлена на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3. Структурный водный баланс Усть-Бюрского сельского поселения.
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Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей представлен в таблице 3.3 (годовой и в сутки максимального водопотребления). Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления указаны в СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

Таблица 3.4 – Структурный водный баланс подачи воды

	Населенный пункт
	Годовое потребление,

тыс. м3 2013г.
	Сутки максимального потребления, м3

	Население
	1,675
	4,59

	Социальная сфера
	0,444
	1,21

	Итого:
	2,119
	5,8


3.4. Сведения о фактическом потреблении населением исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Фактическое потребление холодной воды Усть-Бюрского сельского поселения представлен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Фактическое потребление воды на 2013-2028 гг.

	Показатель
	2013г.
	2014-2024г.
	2025-2028г.

	Поднято воды
	2119
	2000
	1900

	Возврат в голову сооружений промывных вод
	0
	0
	0

	Технологические расходы на собственные нужды системы очистки
	0
	0
	0

	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	0
	0
	0

	Подано в сеть
	2119
	2000
	1900

	Потери в сетях, м3
	0
	0
	0

	Отпущено воды всего, м3
	2119
	2000
	1900


Территориальный водный баланс Усть-Бюрского сельского поселения представлен в таблице 3.6.

Таблица 3.6 –Территориальный водный баланс на 2014-2028 гг.

	Населенный пункт
	2013
	2014-2024
	2025-2028

	с. Усть-Бюр
	2119
	2000
	1900

	Итого:
	2119
	2000
	1900


Структурный водный баланс реализации воды по группам потребителей Усть-Бюрского сельского поселения представлен в таблице 3.7.

Таблица 3.7 –Структурный водный баланс на 2013-2028 гг.

	Показатель
	2013
	2014-2024
	2025-2028

	население
	1675
	1600
	1550

	бюджетные организации
	0,444
	0,400
	0,350

	прочие
	-
	-
	-

	Итого:
	2119
	2000
	1900


3.5. Описание существующей системы коммерческого приборного учета воды и планов по установке приборов учета

Согласно федеральному закону от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Требования в части организации учета используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к  системам централизованного водоснабжения…». Сведения о количестве установленных приборов коммерческого учета воды на момент обследования отражены в таблице 3.8

Таблица 3.8 – Количество установленных водяных счетчиков в с. Усть-Бюр
	Категория потребителей
	Категория потребителей
	Оснащенность

приборами учета

	Население
	168
	0

	Социальная сфера
	6
	0

	Прочие
	-
	0

	ИТОГО:
	174
	0


Таким образом, оценка удельного водопотребления не может быть выполнена на основании мониторинга фактического потребления. В настоящее время приборы учета отсутствуют у всех потребителей. Для обеспечения 100% оснащенности приборами учета в  Усть-Бюрском сельском поселении планируется выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

В период с 2014 по 2024 год ожидается сохранение тенденции к уменьшению водопотребления жителями и предприятиями Усть-Бюрского сельского поселения.
3.7. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Потребление воды в 2013 году (рассчитано исходя из нормативов и данных о фактическом потреблении) составило 2119  м3, в средние сутки 5,8 м3, в максимальные сутки расход составил 7,2 м3. К 2024 ожидаемое потребление составит 2000 м3, в средние сутки 5,47 м3, в максимальные сутки расход составил 6,87 м3.

3.8.  Описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение с территориальной разбивкой по технологическим зонам.

Доля объема подвоза воды составляет 100%. Годовое и суточное потребление воды представлено в таблице 3.2 и на рисунке 3.1.

3.9. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе: на водоснабжение жилых зданий; объектов общественно-делового назначения; промышленных объектов исходя из фактических расходов. 

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза представлена в таблице 3.9

Таблица 3.9 – Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

	Тип абонентов
	Прогнозируемый расход, тыс. м3

	
	2013
	2014-2024
	2025-2028

	Население
	1675
	1600
	1550

	Социальная сфера
	0,444
	0,400
	0,350

	Прочие
	-
	-
	-

	Итого:
	2119
	2000
	1900


Водоснабжение по населению (жилых зданий) рассчитано исходя из динамики снижения удельного потребления на одного человека и численности населения.

3.10. Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Сведения о фактических и планируемых потерях воды при еѐ

транспортировке приведены в таблице 3.10

Таблица 3.10 – Сведения о фактических и планируемых потерях воды

	Год
	Подвезено,

м3
	Потери в сетях

	
	
	Годовые, м3
	Среднесуточные, м3
	Отпущено потребителю,м3

	2013
	2119
	0
	0
	2119

	2014-2024
	2000
	
	
	2000

	2025-2028
	1900
	0
	0
	1900


3.11. Перспективные балансы водоснабжения

Перспективная подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 20,80 тыс. куб. м/год:

- населению – 9,50 тыс. куб. м/год;

- промышленным предприятиям и другим организациям – 11,30 тыс. куб. м/год.

Суммарные суточные расходы воды по поселению приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети» (таблица 3.11).

Таблица 3.11 – При проектировании систем водоснабжения населенных    пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно -питьевые нужды населения (на одного жителя)

	№ п/п
	Степень благоустройства жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление 

на одного жителя среднесуточное, л/сут.

	1
	2
	3

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним

водопроводом и канализацией:

без ванн с ванными и местными водонагревателями с централизованным горячим водоснабжением
	125 – 160

160 – 230

230 – 350

	2
	Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного 

жителя
	30 – 50


Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления, указанным в таблице 3.11 Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят 1,3. Данный коэффициент определяет максимальные суточные расходы воды. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 69

Среднесуточные и максимальные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения представлены в таблице 3.12

Таблица 3.12 – Суммарные суточные расходы воды по Усть-Бюрскому сельсовету

	1
	Характеристики
	Ед. 

изм.
	I-ая очередь

(2014 г.)
	Расчетный срок

(2024 г.)

	
	
	
	Среднесуточный 

расход
	Максимальный расход

воды в сутки
	Среднесуточный 

расход
	Максимальный расход

воды в сутки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Водопотребление, всего:
	тыс. 

куб.м
	0,50
	0,65
	0,53
	0,69

	
	Хозяйственно питьевые нужды
	тыс. 

куб.м
	0,37
	0,48
	0,39
	0,51

	
	Производственные нужды
	тыс. 

куб.м
	0,07
	0,08
	0,09
	0,10

	
	Неучтенные расходы
	тыс. 

куб.м
	0,06
	0,08
	0,06
	0,08


Из таблицы 3.12 видно, что существующей мощности водозаборного оборудования недостаточно, чтобы покрыть потребность населения Усть-Бюрского сельского поселения в холодной воде.

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*.Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/сек., на один внутренний пожар – 5 л/сек. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды 

на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 162,0 куб.м/сут. Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сутки в зависимости от местных условий. Следовательно, расходы воды на поливку на 1-ую очередь (2021 г.) составят 115,45 куб.м/сут., на расчетный срок (2028 г.) – 123,75 куб.м/сут. Система водоснабжения поселения принята хозяйственно-питьевая и противопожарная. Система подачи воды – централизованная насосная.70В соответствии со СНиП 2.04.02-84*минимальный свободный напор в сети 

водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть: для одноэтажной застройки – 10 м; для двухэтажной застройки – 14 м. В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения. 

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Проектные предложения генерального плана будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей водоснабжения поселения. Решения рабочих проектов должны обеспечивать: надежность водоснабжения; экологическую безопасность сельского поселения; 100 % соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

снижение уровня потерь воды до нормативных; сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

3.12. Наименование организации наделенной статусом гарантирующей организации. 

Муниципальное бюджетное учреждение "МБУ-ЖКХ Усть-Бюрсервис" администрации Усть-Бюрского сельсовета.
Глава 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

4.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Генеральным планом рекомендуется строительство сетей водоснабжения по всему населенному пункту общей протяженностью 16,40 км и скважины за юго западной границей с.Усть-Бюр. Также рекомендуется реконструкция и ремонт системы водоснабжения в жилых микрорайонах и производственной зоне в связи с большим износом оборудования и потерями в сетях. Суммарные суточные расходы воды по поселению приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети» (таблица 3.12.).

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения разбивкой по годам

В перспективе развития с. Усть-Бюр предусматривается:

Строительство скважины (в районе ул. Заречная);

Строительство водопроводных сетей по всему населенному пункту   протяженностью участка 16,4 км.;

3.   Станция обезжелезивания станция обезжелезивания

на напорных фильтрах.

4.   Резервуары чистой воды 2 шт. х 100 м3 Металлические резервуары чистой воды в обваловке.

5.  Насосная станция II подъема Водопроводная насосная

станция II подъема. 2 шт. (рабочий и резервный) 

4.3. Обоснование основных мероприятий по реализации схем.

Водоснабжения Развитие системы водоснабжения сельского поселения с. Усть-Бюр предполагает решения следующих задач: 

- Охват сетями водоснабжения 100 % территорий существующей и перспективной застройки населенного пункта; 

- Повышение надежности водоснабжения населенных пунктов; 

- Повышение качества воды систем централизованного водоснабжения.

  Решение поставленных задач предполагает перечень мероприятий,  рассмотрение которых производится отдельно.  Существующий водозабор с. Усть-Бюр состоит из артезианской скважины, накопительной емкости 8м3.

чистой воды, водонапорной башни. 

Необходимо разработать проекты ЗСО источников в соответствии с которыми установить пояса зон санитарной охраны, устроить ограждение первого пояса. При соблюдении норм проектирования, строительства и эксплуатации реконструируемый и новый водозабор не окажут влияния на качество подземных вод. 

Реализация схемы водоснабжения поселка предполагает устройство новых магистральных и распределительных сетей. Перекладывается участок сети, трубы – полиэтилен низкого давления, а также аварийных сетей диаметр 100 мм. При строительстве новых сетей применяются трубы из полиэтилена низкого давления Ø 100, 200 мм – магистральные водопроводы, Ø50 мм – 

распределительная сеть. Для увеличения надежности и бесперебойности водоснабжения потребителей предусмотрено кольцевание водопровода.  При разработке проектной документации характеристики сетей и сооружений требуют уточнения. 

4.4. Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

Водоснабжение поселения планируется осуществлять от новой разведочно-эксплуатационной скважины, поэтому предусматриваются следующие мероприятия:

- Оборудование скважины станциями управления, обеспечивающие автоматическое регулирование расхода и давления в гидросистеме за счет применения автоматизированного комплекса управления погружным

насосом в скважине.

- Оборудование приборами учета отбираемой из скважин воды;

- Установка систем водоподготовки (станции очистки) подаваемой потребителю воды;

- Устройство зон санитарной охраны первого пояса источников

водоснабжения.

- Установка приборов учета на скважинах и у абонентов позволяет сократить и устранить непроизводительные затраты и потери воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Строительство водозабора требуется для приведения в соответствие санитарным нормам и правилам, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную безопасность, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его эксплуатации. 

Выбор схемы очистки определяется индивидуально исходя из состава исходной артезианской воды и требований к очистке. Резервуары чистой воды предусмотрены для хранения регулирующего и пожарного запаса.

Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации. Вывод отработавших свой ресурс объектов существующей системы водоснабжения возможен только путем реконструкции и технического перевооружения.

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета.

Приборы учета воды отсутствуют. Объем потребления определяется расчетами по нормативам водопотребления.

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов.

Трассы новых сетей проложены вдоль намеченных на перспективу дорог, границ населенного пункта. Для повышения надежности водоснабжения потребителей предусмотрено кольцевание сетей. Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

4.7. Рекомендации о месте размещении сооружений водопровода

При устройстве нового ВЗУ необходимо учитывать радиусы влияния

существующих скважин и проектируемых скважин. Также для новых ВЗУ необходимо учесть соблюдения поясов санитарной охраны. Исходя из выше перечисленных условий новый водозаборный узел размещаются на территориях перспективного строительства с учетом выполнения требований ЗСО 1-го пояса и расстояния от существующего около 700 м. 

При разработке проектной документации необходимо выполнить расчеты зон ЗСО водозаборов для уточнения размещения скважин и сооружений.

4.8. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения.

При соблюдении норм проектирования, строительства и эксплуатации

реконструируемые и новые водозабор не окажут влияния на качество подземных вод.

Качество воды по биологическим показателям соответствует СанПиН, поэтому обеззараживание воды не требуется. 

Выводы: Мероприятия по реализации перспективных схем водоснабжения рассматриваемых населенных пунктов не окажут негативного воздействия на экологию сельского поселения.

5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

5.1. Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства (либо принятую по объектам-аналогам) по видам капитального строительства и видам работ.

На расчетный срок Схемы водоснабжения муниципального образования «с. Усть-Бюр» не планируется строительство объектов систем централизованного водоснабжения. Реконструкция и строительство новой скважины систем децентрализованного водоснабжения выполняется силами Усть-Абаканского района.

5.2. Целевые показатели развития систем  водоснабжения

Реализация мероприятий предложенных в схемах водоснабжения населенных пунктов окажет позитивное влияние на значение целевых показателей. Ниже приведены целевые показатели систем водоснабжения с мероприятиями направленными на их повышение. 
5.3. Повышение надежности и бесперебойности водоснабжения.

- Бурения новой артезианской скважины в составе водозаборов не имеющих резервной скважины; 

- Устройство резервуаров чистой воды;  

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать

принципы кольцевания водопровода; 

5.4. Повышение показателей качества воды.

- Постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими

скважинами; 

- Своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, сетей); 

- Установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей; 

- При проектировании, строительстве и реконструкции сетей

использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии; 

5.5. Увеличение охвата территорий сетями централизованного

водоснабжения
- Прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения; 

- Прокладка сетей водопровода к новым потребителям на территории

существующей застройки; 

- Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий предназначенных для объектов капитального строительства; 

5.6. Повышение эффективности использования ресурсов:

- Установить приборы учета воды на скважине,  у потребителей; 

- Контроль объемов отпуска и потребления воды; 

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы;

5.7. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной  системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйные объекты централизованных систем на территории Усть-Бюрского сельсовета не выявлены.
ГЛАВА III. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоотведение муниципального образования (эксплуатационные зоны).

Существующее положение

Централизованная система канализации жилых и общественных зданий в Усть-Бюрском сельсовете отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых стоков происходит в выгребные ямы, либо непосредственно на рельеф местности. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на полигон ЖБО (пгт. Усть-Абакан), а также в места, удаленные от жилой застройки. Места складирования бытовых стоков не оборудованы, что приводит к усугублению экологических проблем.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и предприятий канализационными системами, высоким износом существующих сетей и отсутствием очистных сооружений.

В настоящее время сеть дождевой канализации отсутствует.

1.2. Анализ структуры системы водоотведения.

Использование населением выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения подземных вод.

Отсутствие канализации в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения. Предлагается оборудование жилых домов и объектов социальной сферы индивидуальными и локальными очистными сооружениями канализации, позволяющими выполнить очистку стоков до норм сброса в рыб хозяйственные водоемы. Очищенные таким образом воды можно вторично использовать для полива приусадебных участков и нужд мелиорации. 

1.3. описание существующих технических и технологических проблем в водоотведении муниципального образования.

Жилищный фонд, объекты социальной сферы, административные и общественные здания СП используют выгребные ямы.
Использование населением выгребных ям, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения подземных вод. Отсутствие канализации в сельском поселении создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения.

Необходимо строительство систем водоотведения по следующим направлениям:

- Строительство очистных сооружений с полной биологической очисткой на новых технологиях с системой двойной доочистки и сбросом 

очищенных стоков на поля фильтрации (пруды-испарители);

- Строительство сетей водоотведения 12,5 км;

- Строительство участков ливневой канализации.

1.4. Анализ резервов производственных мощностей и возможности 

расширения зоны действия очистных сооружений с наличием резерва в зонах дефицита.

Очистные сооружения полной биологической очистки отсутствуют. 

Необходимо строительство таких сооружений на территории поселения.

2. Перспективные расчетные расходы сточных вод

2.1. Общие положения

Разработка схемы водоотведения поселения является логическим 

продолжением основного градостроительного документа поселения генерального плана в части инженерного обеспечения территорий.

Проект генерального плана Усть-Бюрского сельсовета был разработан ООО научно-производственный центр «ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ СИБИРИ» в 2012 году. 

Выделены главные цели генерального плана: 

- обеспечить рациональную планировочную организацию и функциональное зонирование территории, создав условия для проведения градостроительного зонирования с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определить необходимые исходные условия для развития хозяйственной деятельности за счет оптимальной территориальной организации сельского поселения;

- обеспечить рациональное использование территории с учетом создания благоприятной среды для благоприятного проживания местного 

населения.

Основными задачами генерального плана являются:

- определение направления развития функционально-планировочной структуры сельского поселения;

- определение планировочных ограничений в развитии территорий сельского поселения;

- определение особенностей и условий социально-экономического развития сельского поселения;

- определение основных направлений развития производственного 

комплекса сельского поселения;

- определение основных направлений развития инженерно-транспортной инфраструктуры;

- определение мероприятий по улучшению экологической обстановки в сельском поселении градостроительными средствами;

- формирование комплекса мероприятий по охране окружающей среды;

- сохранение памятников природного и культурного наследия в сельском поселении, формирование охранных зон памятников; 

- разработка комплексной оценки территорий сельского поселения;

- определение резервных территорий для развития сельского поселения;

- определение мер по защите территории сельского поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Генеральный план разработан на территории населенного пункта в границах черты проектирования. Предложения по территориальному планированию были разделены на этапы реализации, в том числе: I-я очередь – 2021 год, II-я очередь –2031 год.

2.2. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении в централизованную систему водоотведения сточных вод (годовое, среднесуточное).

Проектные решения

Удельное водоотведение на одного жителя принимается равным принятым нормам водопотребления. Централизованное водоотведение планируется в с. Усть-Бюр протяженностью- 12,9 км. Суммарные суточные объемы стоков по сельскому поселению представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2– Суммарные суточные объемы сточных вод по Усть-Бюрскому сельсовету. Тыс.куб. сутки

	№

п/п
	Наименование

объектов

водоотведения
	I-ая очередь до

(2021 г.)
	Расчетный срок до

(2031 г.)

	1
	2
	3
	4

	1
	Население
	0,48
	0,51

	2
	Производство
	0,09
	0,10

	3
	Неучтенные расходы
	0,08
	0,08

	4
	Итого:
	0,65
	0,69


По реконструкции и развитию системы водоотведения необходимо провести строительство очистных сооружений полной биологической очистки. СЗЗ на проектируемые очистные сооружения составит 200 м (расчетная производительность до 1,0 куб. м/сутки).

По материалам генерального плана должна быть откорректирована Схема водоотведения Усть-Бюрского сельсовета специализированной организацией.

3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованных систем водоотведения.

3.1. Сведения об объектах, планируемых к новому строительству для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод.

Для обеспечения нормативного состава стоков и осадка сбрасываемых вод с учетом перспективных объемов, а также для улучшения экологического состояния в с. Усть-Бюр предлагается строительство очистных сооружений с полной биологической очисткой на новых технологиях с системой двойной доочистки и бросом очищенных стоков на поля фильтрации (пруды-испарители).

Производительность очистных сооружений составляет 650 куб.м./сутки. Точный выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и производительность будут определяться на последующих стадиях проектирования.

Для эффективной очистки сточных вод данного объекта необходимо создание станции биохимической очистки городских СВ с блоком физико-химической доочистки и обеззараживания СВ, а также с блоком обработки осадков, образующихся в процессе работы станции. 

В состав очистных сооружений входят блоки: 

- механической очистки СВ; 

- биологической очистки СВ; 

- физико-химической доочистки и обеззараживания СВ; 

- обработки осадков.

3.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 3.2 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.

	
	Строительство сетей водоотведения
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	
	Строительство 

очистных сооружений канализации 
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	


Техническими обоснованиями мероприятий таблицы 51 является:

- организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно отсутствует;

- дальнейшее возможное перспективное обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами 

сооружений водоотведения, после окончания срока окупаемости предложений;

- сокращение сбросов и возможная организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды, например, местных котельных.

3.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. Вновь строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.
3.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения отсутствуют.

3.5. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Проектирование и строительство централизованной системы бытовой канализации для с. Усть-Бюр является основным мероприятием по улучшению санитарного состояния территорий населенного пункта и охране окружающей природной среды.Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых очистных сооружений – 150 м.

Прокладка сетей планируется вдоль существующей дороги между выгребами и самой дорогой.

3.6. Границы планируемых зон размещения объектов, централизованной системы водоотведения.

Уличная сеть водоотведения планируется расположить вдоль существующей дороги между выгребами и самой дорогой.

Главный коллектор будет располагаться с юго-западной сторон поселка, очистные сооружения – на расстоянии не ближе 150 м от жилой застройки.

4. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

4.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо сооружение централизованной системы водоотведения и очистных сооружений с внедрением новых технологий.

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки планируется внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры).

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия. Целесообразно к 2024 г. рассмотреть вариант применения УФ-оборудования, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в близлежащие водные объекты.

4.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод путем модернизации бункера приема отходов и приобретения пресса – отходов, а также модернизация насосного оборудования.

Для приготовления компоста марки «БИОКОМПОСТ «В» в соответствии с ТУ 0135-002-03261072-2007 из обезвоженного осадка сточных вод, предусмотрено строительство дополнительной площадки компостирования. Это позволит использовать весь объем образующегося осадка для приготовления компоста (продукта) и использовать его применения в зеленом хозяйстве, для окультуривания истощенных почв в качестве органического удобрения, рекультивации свалок твердых бытовых отходов.

4.3. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Таблица 54 – Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов централизованной системы водоотведения.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Стоимость мероприятия, 

тыс. руб.

	1
	Строительство сетей водоотведения
	2500

	2
	Строительство очистных сооружений канализации
	10000


4.4. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся: 

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; 

- показатели качества обслуживания абонентов; 

- показатели качества очистки сточных вод; 

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; 

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды; 

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Таблица 4.4 – Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Целевые показатели

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Удельное количество засоров на сетях водоотведения
	ед./ км
	0
	0
	1
	1
	1

	1.2.
	Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене
	%
	0
	0
	0
	0
	1

	2
	Показатель качества обслуживания абонентов
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года
	%
	50
	75
	80
	90
	95

	3
	Показатель качества очистки сточных вод
	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Доля сточных вод. Подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Показатель эффективности использования ресурсов
	
	
	
	
	
	

	4.1.
	Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод
	кВт·час/м3
	0,49
	0,49
	0,46
	0,44
	0,46


4.5. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории Усть-Бюрского сельского совета отсутствуют.
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